
           
 
     

             Anfrage/ Bestellblatt    (V1804.2DE)                      Zutreffendes bitte ausfüllen bzw. ankreuzen      

          

 

 

- CUBE 

  Auftraggeber:      
  Strasse:   
 Land/PLZ/Ort:     
 USt.Id. Nr.: 

  Email:   
  Telefon-Nr.:  

Textile Sonnenschutztechnik GmbH  
                                                      Eiserstraße 55 

D-33415 Verl 
T:    +49 (0) 52 46 - 93 34 94 

F: +49 (0) 52 46 - 80 62 96 0   
M:  info@tst-wj.de 

W:  www.sonnensegel-nach-mass.de 
 

Kommission: 

 

  □  Rechnungsadresse ist NICHT 
       gleich Lieferanschrift  
 (Bitte Lieferanschrift + zugehörige Tel.Nr. 
 beilegen)  

Anzahl CUBE-Anlagen: ___ Stück (Bei Anzahl größer 1: Die CUBE-Anlagen werden in der angegebenen Stückzahl 

nach den Angaben in diesem Bestellblatt identisch gefertigt! Bei gewünschten Unterschieden bitte extra Bestellblatt ausfüllen!) 

Abmessungen:    
 

- Anlagenbreite:  __________ cm                    - Anlagenausladung:  __________ cm 
  (400 - 600cm, gemessen an  Rahmen-Außenkanten)             (200 - 575cm, gemessen an  Rahmen-Außenkanten) 
 

Wichtige Hinweise:   

 Der Rahmen des RollOff-CUBE besteht aus Edelstahl-Vierkantprofilen 60x60x2mm 

 Das RollOff-Segel-Maß ist in der Breite um 3cm und in der Ausladung um 12cm geringer als die CUBE-Anlagenmaße 

 Das Tuch des RollOff-Segels ist insgesamt  22cm schmäler als die CUBE-Anlagenbreite 

Farbe des Tuches: 
 □ bordeauxrot  □ grün 
 □ gelb   □ anthrazit 
 □ sandfarbe/beige 
 □ weiß 
 □ silber 
 □ grau 
 

Ausführung der 4 Säulen (vierkant 60x60x2mm): 
 

 

 
Rahmenhöhe (Boden bis Rahmenoberkante):  
  □  Standardhöhe H=248cm 

    

  □  ________cm (H=248 - 280cm) 
 

 
2 Säulen sind mit Spannelementen ausgestattet, davon mit Höhenverstellung: 
 

  □ 1 Stk. (Standard, Kurbelachse 116cm von Rahmenoberkante)  
 □ rechts (von außen betrachtet) 

 □ links (von außen betrachtet) 
 

  □ 2 Stk. (Aufpreis, Kurbelachse 116cm von Rahmenoberkante)     
 

  □ Höhenverst. nach Maß: ____Stk. (Aufpreis, Beiblatt Höhenverstellung beifügen) 
 
 

Segelanbindungsschiene:  
 

Farbe (Kederprofil+Konsolen): 
 

  □ Alu eloxiert (Standard)        
  □ weiß (RAL9016)                           
  □ RAL (Aufpreis) +  
         

      RAL Nr. __________              
 

 
Schutzdach: 
  □ rollbar silber (Standard) 
  □ rollbar anthrazit (Standard) 
  □ Plexiglas      
  □ nein        
 

Position Bedienseil + Bedienseilumlenkrolle:  
(von außen betrachtet) 
 

 

  □  rechts  
  □  links 

Farbe Bedienseil: 
(Seil d=4mm, Seillänge 12m) 
 

 

  □ schwarz  
  □ grau  
  □ weiß  
  □ gelb 
  □ sandfarbe/beige 
 

Fixierungselemente Bedienseil: 
(einzeln vormontiert auf bedienseitiger Säule): 

 

 1 Bedienseilklemme (verchromt) 

 1 Bedienseilhalter (Edelstahl)  
 

Standardmontagehöhen: 
 Bedienseilklemme auf 150cm 

 Bedienseilhalter auf  125cm 

Zusätzliche Aufpreisartikel, Extras + Zubehör: 
 

____ Stk. _________________________________________________________________________________ 
 

____ Stk. _________________________________________________________________________________ 
 

____ Stk. _________________________________________________________________________________ 
(Mehr als 3 Zusatzpositionen: Bitte Extrablatt beifügen) 

 

Anzahl beiliegender Seiten:   ________ Stück 
Bitte legen Sie Ihre Skizzen / Anmerkungen / Notizen / Hinweise gesondert dieser Bestellung bei. Vielen Dank.                                                                                                                               

 
  Ort, Datum:      Unterschrift:  
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